Datenblatt | Artikelnummer: 2002-2431
4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; mit Beschrif-

tungstrager; flr Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm?; Push-in CAGE CLAMP®,

2,50 mm?2; grau
https://www.wago.com/2002-2431

Farbe: M grau

105,1 mm/4.14in

o—0

Abbildung ahnlich

Doppelstockklemme Serie 2002, grau

52,1mm/2.05in =
62,7mm/2.47in —=

Die Doppelstockklemme mit der Artikelnummer 2002-2431 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Bei dieser Doppelstockklemme ist fiir den Lei-
teranschluss eine Abisolierlange im Bereich von 10 bis 12 mm erforderlich. Die Doppelstockklemme erfiillt zudem auch die Funktion Durchgangsklem-
me. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Lei-
terarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens kdnnen Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrahtige Leiter mit Ade-
rendhilse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Abhéngigkeit von der Leiterart eignet sich die Doppelstockklemme fiir Leiterquerschnitte von 0,25 mm?
bis 4 mm2. Dieses Produkt ist fiir bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).

Elektrische Daten

Bemessungsdaten geman
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Bemessungsspannung
BemessungsstoBspannung
Bemessungsstrom

Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm?2

800V
8kV
24A
28A

1l
2

IEC/EN 60947-7-1

Approbationsdaten gemaB UL 1059

Use Group B C D
Bemessungsspannung 600V 600V -
Bemessungsstrom 20A 20A -

Seite 1/12

Stand 25.09.2025 Fortsetzung nachste Seite


https://www.wago.com/2002-2431

Datenblatt | Artikelnummer: 2002-2431

Approbationsdaten geman
Use Group
Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Verlustleistung
Verlustleistung, pro Pol (Potential)

Bemessungsstrom | zur Verlustleis-
tungsangabe

Widerstandswert zur stromabhéngigen
Verlustleistungsangabe

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl der Ebenen

Anzahl Briickeraufnahmen

Anschluss 2

Anzahl Anschlussstellen

Geometrische Daten
Breite
Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

CSA 22.2 No 158
B C D
600V 600V 600V
20A 20A 20A
0.7661W
24 A
0.00133Q
8
2
2
2
4

Ex-Angaben

Verweis explosionsgefahrdete Bereiche

Bemessungsdaten geméaB

Bemessungsspannung EN (Ex e Il)
Bemessungsstrom (Ex e Il)
Bemessungsstrom (Ex e II) mit Briicker

Bemessungsstrom Hinweis (Ex e Il)

Anschluss 1

Anschlusstechnik

Anzahl Anschlussstellen
Betétigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Nennquerschnitt

Eindréahtiger Leiter

Eindréhtiger Leiter; direkt steckbar
Feindrahtiger Leiter

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhdilse,
direkt steckbar

Hinweis (Leiterquerschnitt)

Abisolierlange
Verdrahtungsrichtung

5,2mm/0.205 inch
105,17 mm/4.138inch
62,7 mm/2.469inch

Siehe Downloads — Dokumentation -
Weitere Informationen: Technischer An-
hang; Technische Erlduterungen

ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U/ IECEX: PTB
03.0004U (Ex eb IIC Gb)

550V

21A

17A
Schachtelbriicker 16 A

Push-in CAGE CLAMP®

4

Betatigungswerkzeug

Kupfer

2,5 mm?
025...4mm2/22...12 AWG
0,75...4mm2/18...12 AWG
0.25...4mm2/22...12 AWG
0,25...25mm?/22... 14 AWG

1..25mm2/18...14 AWG

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann
auch ein Leiter geringeren Querschnitts
direkt steckbar sein.

10...12mm/0.39...0.47 inch

Frontverdrahtung
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Mechanische Daten
Potentialkennzeichnung
Montageart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe

Isolierwerkstoff Hauptgehause
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen

-35...485°C
-60...+105°C

Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

L/L
Tragschiene 35
Mitten-/Seitliche Beschriftung

grau
|

Polyamid (PA66)
Vo

0,311 MJ
16.2g

Umweltpriifungen

Prifspezifikation
Bahnanwendungen -
Fahrzeuge -

elektronische Betriebsmittel

Prifdurchfiihrung

Bahnanwendungen -Betriebsmittel von
Bahnfahrzeugen-

Prifungen flir Schwingen und Schocken

Spektrum/Einbauort

Funktionsprifung mit rauschférmigen
Schwingen

Frequenz

Beschleunigung

Prifdauer je Achse
Prifrichtungen

Uberwachung auf Kontaktstérungen/
Kontaktunterbrechungen

Spannungsfallmessung vor und nach je-
der Achse

Simulierte Lebensdauerpriifung durch
erhohte Pegel des rauschférmigen
Schwingens

Frequenz

Beschleunigung

Prifdauer je Achse
Prifrichtungen

Erweiterter Priifumfang: Uberwachung
auf Kontaktstérungen/Kontaktunterbre-
chungen

Erweiterter Prifumfang: Spannungsfall-
messung vor und nach jeder Achse

Schockprifung

Schockform

Beschleunigung

Schockdauer
Anzahl der Schocks Achse
Prifrichtungen

Erweiterter Priifumfang: Uberwachung
auf Kontaktstérungen/Kontaktunterbre-
chungen

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Lebensdauerpriifung Kategorie 1, Klasse
A/B

Prifung nach Pkt. 8 der Norm bestanden

f, =5 Hzbis f,= 150 Hz

0,101g (héchster Prifpegel bei allen Ach-
sen verwendet)

10 Min.
X-, Y-und Z-Achse

Bestanden
Bestanden

Priifung nach Pkt. 9 der Norm bestanden

f, =5 Hzbis f,= 150 Hz

0,572g (héchster Prifpegel bei allen Ach-
sen verwendet)

5 Std.
X-, Y-und Z-Achse

Bestanden

Bestanden

Prifung nach Pkt. 10 der Norm bestan-
den

Halbsinus

5g (héchster Priifpegel bei allen Achsen
verwendet)

30ms
3 pos. und 3 neg.
X-, Y-und Z-Achse

Bestanden
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Umweltpriifungen

Erweiterter Priifumfang: Spannungsfall- Bestanden
messung vor und nach jeder Achse

Schwing- und Schockbeanspruchung fiir ~ Bestanden

Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Produktklassifikation
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM 8.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

(A @ = .

22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
50 St.

Karton

CN

4050821144878
85369010000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung Norm Zertifikatsname Zulassung Norm Zertifikatsname
CCA EN 60947 NTR NL-8054 EU-Declaration of Confor- - -
DEKRA Certification BV. mity
CSA €22.2No. 158 154112 WAGO GmbH & Co. KG
CSA Group Railway - Railway Ready
KEMA/KEUR EN 60947 71-124163 A Gl 019, K
DEKRA Certification BV. UK-Declaration of Confor- - -
mity
bk Ui e WAGO GmbH & Co. KG
Underwriters Laboratories
Inc.
Zulassungen fiir Schifffahrt Zulassungen fiir explosionsgefahrdete Bereiche
BE v#”mn’%
N
Zulassung Norm Zertifikatsname Zulassung Norm Zertifikatsname
ABS EN 60947 24-0152298-PDA ATEX EN 60079 PTB 03 ATEX 1162 U (I12G
American Bureau of Ship- Physikalisch Technische Ex eb IIC Gb, IM2 Ex eb
ping Bundesanstalt IMb)
DNV GL - TAE00001V2 CCC GB/T 3836.3 2020312313000238 (Ex
Det Norske Veritas, Ger- CQST/CNEX eb IIC Gb, Ex eb | Mb)
TS Er IECEx IEC 60079 IECEx PTB 03.0004U (Ex
LR EN 60947 LR23325966TA Physikalisch Technische eb IIC Gb or Ex eb | Mb)
Lloyds Register Bundesanstalt
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Zulassungen flir explosionsgeféhrdete Bereiche

INMETRO IEC 60079 TOV 12.1307 U

TOV Rheinland do Brasil
Ltda.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-2431

Dokumentation

Ausschreibungstext

=

2002-2431 xml
23.04.2019 4.03 KB i
2002-2431 docx
18.04.2019 14.95 KB i
CAD/CAE-Daten
CAD Daten CAE Daten
2D/3D Modelle EPLAN Data Portal
2002-2431 i 2002-2431 i
WSCAD Universe
2002-2431 i
ZUKEN Portal
2002-2431 i
1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehor
1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm
dick; grau dick; orange
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1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Aderendhiilse

1.2.1.1 Aderendhiilse
1

Aderendhdlse; Hulse fur 0,5 mm?/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
weiB

=

Aderendhtilse; Hilse fir 1 mm?2/ AWG 18;

mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;

Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

0

Aderendhlilse; Hulse fir 2,5 mm2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

1.2.2 Beschriftung

1.2.2.1 Beschriftungsadapter

-

£

Adapter; grau

1.2.2.2 Beschriftungsschild

Mini-WSB Inling; fir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; blau

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; orange

=

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

blau

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
hellgriin

Aderendhdlse; Hiilse fur 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; gelb

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; rot

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

gelb

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
orange

Aderendhtlse; Hulse fur 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stuck auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; grau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; violett

Eé !

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grau

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

Aderendhdilse; Hiilse fur 1 mm?2/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

Aderendhlilse; Hulse fiir 2,5 mm2 / AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; griin

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; weif3

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grin

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
violett
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1.2.2.2 Beschriftungsschild

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

weiB
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stlick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

1.2.2.3 Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; fir Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; weif3

1.2.3 Briicker
1.2.3.1 Briicker

~

Briicker; 10-fach; isoliert; blau

Bruicker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

i

Briicker; 3-fach; isoliert; rot

o

Briicker; 5-fach; isoliert; blau

Briicker; 6-fach; isoliert; lichtgrau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; rot

Bruicker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

Briicker; 2-fach; isoliert; rot

@

Briicker; 4-fach; isoliert; blau

Briicker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

L

Briicker; 6-fach; isoliert; rot

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei3

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stlick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett

-

Briicker; 10-fach; isoliert; rot

Briicker; 3-fach; isoliert; blau

Briicker; 4-fach; isoliert; lichtgrau

e

Briicker; 5-fach; isoliert; rot

i

Briicker; 7-fach; isoliert; blau

=X

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

&

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgriin

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; wei

Briicker; 2-fach; isoliert; blau

Briicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

[ d

Briicker; 4-fach; isoliert; rot

¢

Briicker; 6-fach; isoliert; blau

Briicker; 7-fach; isoliert; lichtgrau
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1.2.3.1 Briicker

o

Art-Nr.: 2002-407/000-005
Briicker; 7-fach; isoliert; rot

l

Art-Nr.: 2002-409/000-006
Briicker; 9-fach; isoliert; blau

Art-Nr.: 2002-433
Briicker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 2002-437
Briicker; von 1 auf 7; isoliert; lichtgrau

2800

Art-Nr.: 210-103
Drahtkettenbriicker; isoliert; schwarz

Art-Nr.: 2002-415
Endlosbriicker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

ﬂ

Art-Nr.: 2002-424/000-006
Endlosbriicker; von 1 auf 4; isoliert; blau

Art-Nr.: 2002-481
Schachtelbriicker; 11-fach; isoliert; licht-
grau
jwe
11
Art-Nr.: 2002-473

Schachtelbriicker; 3-fach; isoliert; licht-
grau

i

Art-Nr.: 2002-476
Schachtelbriicker; 6-fach; isoliert; licht-
grau

0

Art-Nr.: 2002-477/011-000
Schachtelbriicker; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 2002-492
Vertikalbriicker; isoliert; lichtgrau

o

Art-Nr.: 2002-408/000-006
Briicker; 8-fach; isoliert; blau

Art-Nr.: 2002-409

Briicker; 9-fach; isoliert; lichtgrau
™
R

Art-Nr.: 2002-434
Briicker; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 2002-438
Briicker; von 1 auf 8; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 2002-406/020-000
Dreieckbriicker; isoliert; lichtgrau

A

Art-Nr.: 2002-423/000-006
Endlosbriicker; von 1 auf 3; isoliert; blau

o

Art-Nr.: 2002-424
Endlosbriicker; von 1 auf 4; isoliert; licht-
grau

Art-Nr.: 2002-482
Schachtelbriicker; 12-fach; isoliert; licht-
grau

Art-Nr.: 2002-475/011-000
Schachtelbriicker; 3-fach; isoliert; licht-
grau

;H“H

Art-Nr.: 2002-477
Schachtelbriicker; 7-fach; isoliert; licht-
grau

A0

Art-Nr.: 2002-479/011-000
Schachtelbriicker; isoliert; lichtgrau

1

Art-Nr.: 2002-492/000-012
Vertikalbriicker; isoliert; orange

Art-Nr.: 2002-408
Briicker; 8-fach; isoliert; lichtgrau

/

Art-Nr.: 2002-409/000-005
Briicker; 9-fach; isoliert; rot

Art-Nr.: 2002-435
Briicker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 2002-439
Briicker; von 1 auf 9; isoliert; lichtgrau

I

Art-Nr.: 2002-400
Endlosbriicker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

—
| a1

Art-Nr.: 2002-423
Endlosbriicker; von 1 auf 3; isoliert; licht-

grau
ﬂ

Art-Nr.: 2002-424/000-005
Endlosbriicker; von 1 auf 4; isoliert; rot

1
Art-Nr.: 2002-472
Schachtelbriicker; 2-fach; isoliert; licht-
grau
YV
Art-Nr.: 2002-474

Schachtelbriicker; 4-fach; isoliert; licht-
grau

el Ll
i

Art-Nr.: 2002-478
Schachtelbriicker; 8-fach; isoliert; licht-
grau

A

Art-Nr.: 2002-481/011-000
Schachtelbriicker; isoliert; lichtgrau

/

Art-Nr.: 2002-408/000-005
Briicker; 8-fach; isoliert; rot

Art-Nr.: 2002-440
Briicker; von 1 auf 10; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 2002-436
Briicker; von 1 auf 6; isoliert; lichtgrau

YY"

Art-Nr.: 210-123
Drahtkettenbriicker; isoliert; blau

W

Art-Nr.: 2002-413
Endlosbriicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

n

Art-Nr.: 2002-423/000-005
Endlosbriicker; von 1 auf 3; isoliert; rot

i
Art-Nr.: 2002-480

Schachtelbriicker; 10-fach; isoliert; licht-
grau

¥

Art-Nr.: 2002-473/011-000
Schachtelbriicker; 2-fach; von 1 auf 3; iso-
liert; lichtgrau

il

Art-Nr.: 2002-475

Schachtelbriicker; 5-fach; isoliert; licht-
grau

\'\.'1\ il

Art-Nr.: 2002-479

Schachtelbriicker; 9-fach; isoliert; licht-
grau

Art-Nr.: 2002-405/011-000
Sternbricker; 3-fach; isoliert; lichtgrau
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1.2.4 Isolierungsstopp
1.2.4.1 Isolierstopp

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm?; 5 Stlick
/ Strang; lichtgrau

1.2.5 Montage
1.2.5.1 Abdeckprofil

Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeck-
profiltrager Typ 3; 1 m lang; transparent

1.2.5.2 Abdeckprofiltrager

Abdeckprofiltrdger; Typ 3; inkl. Fixier- und
Verriegelungsschrauben und Réandelmut-
ter; passend zu Reihenklemmen Serien
279 bis 282, 880; passend zu Mini-Rei-
henklemmen Serie 264; passend zu Initia-
toren- und Aktorenklemmen Serie 270;
grau

1.2.6 Priifen und Messen

1.2.6.1 Priifzubehor

Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?; fiir den
werkzeuglosen Anschluss individueller
Prifleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

1.2.7 Schraubenlose Endklammer

1.2.7.1 Montagematerial

T
H

4

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit;
fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

g

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm?; 5 Stlick /
Strang; dunkelgrau

Prifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm; zur
Prifung von TOPJOB®S-Reihenklemmen;
grau

. el

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;

fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum
Uberspringen von z. B. gebriickten Klem-
men; grau

Fte

TOPJOB®S-L-Priifsteckermodul; anreih-
bar; 1-polig; grau
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1.2.8 Steckbarer Leitungsbriicker
1.2.8.1 Briicker

—

Steckbarer Leitungsbriicker; 1,5 mm?;
isoliert; 110 mm lang; schwarz

—

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; 60
mm lang; schwarz

1.2.9 Tragschiene

1.2.9.1 Montagematerial

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;

2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand
25 mm; silberfarben

1.2.10 Warnabdeckung
1.2.10.1 Abdeckung

Warnabdeckung; fur 5 Klemmen; mit
schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.2.11 Werkzeug

1.2.11.1 Betétigungswerkzeug

/

Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt;
kurz; mehrfarbig

—

Steckbarer Leitungsbriicker; 1,5 mm?;
isoliert; 110 mm lang; schwarz

|

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt;
ahnlich EN 60715; silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN
60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand
36 mm; silberfarben

e

Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

N

Steckbarer Leitungsbriicker; 1,5 mm2;
isoliert; 250 mm lang; schwarz

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; ahnlich EN 60715;
silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 mlang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm
dick; 2 mlang; ungelocht; bandverzinkt;
entsprechend EN 60715; silberfarben

)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; 110
mm lang; schwarz

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; &hn-
lich EN 60715; silberfarben

e

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entspre-
chend EN 60715; silberfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 m lang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben
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Handhabungshinweise

Leiter anschlieBen

Alle Leiterarten auf einen Blick

Leiter anschlieBen - Isolierungsstopp

Briicken

Direktes Stecken - eindréhtige Leiter und

Leiter mit Aderendhlilse

Kammbriicker I6sen

Mit dem Betatigungswerkzeug zwischen
Briicker und Trennsteg der Briicker-
schéchte eintauchen und Briicker heraus-
hebeln.

Bei Briickern (5-fach) Betatigungswerk-
zeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-
fach wechselseitig.

Briicken

Doppelstock-Vertikalbriicker (2002-492),
gesteckt, zur Briickung tiber zwei Etagen

Kammbriicker einsetzen und bis zum An-
schlag hinunterdriicken.

Leiter anschlieBen - direkt stecken.
Eindréhtige Leiter lassen sich bis zu ei-
nem Querschnitt Gber und mindestens
zwei Querschnittstufen unter dem Nenn-
querschnitt direkt stecken ohne Werk-

Leiter mit Betatigungswerkzeug an-
schlieBen.

Beim Anschluss unbehandelter feindréahti-
ger Leiter oder kleiner Querschnitte, die
ein direktes Stecken nicht zulassen, wird
zum Offnen der Klemmfeder, wie bei CA-
GE CLAMP® gewohnt, das Betatigungs-
werkzeug aus der Vertikalen in die Betati-
gungsoffnung gesteckt.

Vorteil:

Durch die gegenliber dem Betéatigungs-
werkzeug um 15° geneigte Leitereinfiih-
rungso6ffnung wird der Verdrahtungskom-
fort deutlich erhéht.
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Beschriften

Einrasten von WMB Inline in die Beschrif- Doppelstockklemmen
tungsaufnahme Bei Doppelstockklemmen ohne Beschrif-

tungstrager lasst sich ein Doppelstock-
Beschriftungsadapter (2002-121) nach-
traglich einrasten.

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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